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COMBINAZIONE DEI MATERIALI / MATERIALS COMBINATION

COME ORDINARE / HOW TO BUY
Il codice d’ordine è costituito da una serie alfanumerica rappresentante la tipologia di prodotto, il 
materiale, il diametro, la lunghezza o il codice di spessore (dipende dal tipo di prodotto) ed infine il tipo 
di trattamento (se presente).
Our part number is made by an alphanumeric series which comprise the type of product, its material, its diameter, 
its length or the code of the thickness (it depends on the type of products),
and the type of coating (if any). 

Materiale Perni / Studs Material

Fe Ramato 37
Coopered Fe 37

Inox AISI 304
Stainless steel AISI304

Ottone CuZn 37
Brass CuZn 37

Alluminio AlMg 3
Aluminium AlMg 3

Alluminio 99,5
Aluminium 99.5

Materiale Base
Base Material

Acciaio fino a C 0,30%
Steel up to C 0,30%

Acciaio fino a C 0,60%
Steel up to C 0,60%

Acciaio zincato max 30 µ
Plated Steel up to 30 µ
Acciai Austenitici Cr-Ni
Austenics Steel Cr-Ni 

Ottone CuZn37-CuZn30
Brass CuZn37-CuZn30

Rame / Copper

Al99-99,5

Al Mg3  |  AlMg5  | AlMgMn

AlMgSi0,5  |  AlMgSi1  |  AlSi5
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Y - COMPATIBILE
Y – suitable

Z - COMPATIBILE CON PROVE
Z – suitable through tests

X - NON COMPATIBILE
X – not suitable

Tipologia di prodotto/Type of product:
APT - Prigioniero a scarica di condensatori

APT - Capacitor discharge welding stud

Materiale/Material: R - Acciaio ramato/R coppered steel

Diametro/Diameter: M3

Lunghezza/Length: 15

APT - R - M3 - 15

Per alcune tipologie di prodotti sono vigenti particolari condizioni di vendita determinate da tempo di consegna e 

minimo ordinabile. I nostri tecnici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione.

I dati e le caratteristiche citati sul presente catalogo sono da considerarsi non impegnativi.

Some products are subject to special selling conditions based on lead times and minimum order quantities. Our 

technical office would be happy to help you finding the most suitable solution for your application. All technical data 

in this catalogue are not binding.
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Perni filettati
Threaded studs APT

l1
+0,6

0

d2
± 0,2

d4
± 0,08

l3
± 0,05

a1d1 a2
max.

M3 6 - 30 4,5 0,60 0,55 da 0,7
a 1,4

0,6

M4 6 - 35 5,5 0,65 0,55 da 0,7
a 1,4

0,6

M5 6 - 45 6,5 0,75 0,80 da 0,7
a 1,4

1

M6 6 - 45 7,5 0,75 0,80 da 0,7
a 1,4

1

M8 8 - 50 9,0 0,75 0,85 da 0,8
a 1,4

1,5

Perni lisci
Flat studs AUT

l1
+0,6

0

d2
± 0,2

d4
± 0,08

l3
± 0,05

a1d1
± 0,1

Ø3 6 - 30 4,5 0,60 0,55 da 0,7
a 1,4

Ø4 6 - 30 5,5 0,65 0,55 da 0,7
a 1,4

Ø5 8 - 35 6,5 0,75 0,80 da 0,7
a 1,4

Ø6 8 - 35 7,5 0,75 0,80 da 0,7
a 1,4

Ø7,1 10 - 40 9,0 0,75 0,85 da 0,8
a 1,4

Bussole filettate
Threaded Bushing AIT

l1
+0,6

0

b
+0,5

0

d3
± 0,2

d4
± 0,08

ad1
± 0,1

Ø5 6 - 30 5 6,5 0,75 da 0,7
a 1,4

Ø6 8 - 30 6 7,5 0,75 da 0,7
a 1,4

Ø7,1 10 - 30 7,5 9 0,75 da 0,8
a 1,4

l3
± 0,05

0,80

0,80

0,85

d2

M3

M4

M5
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FASTON SINGOLO RAMATO/INOX/ALLUMINIO
Brass / stainless steel / aluminium
capacitor discharge single faston
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Specifiche tecniche  |   Specifications

A (mm) 6,3

B (mm) 0,8

C (mm) 9,3

D (mm) 11,3

E (mm) 8,0

F (mm) 8,0

G (mm) 1,65

Specifiche tecniche  |   Specifications



Specifiche tecniche  |   Specifications
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Brass / stainless steel / aluminium
capacitor discharge double faston

FASTON DOPPIO RAMATO/INOX/ALLUMINIO 5

Specifiche tecniche  |   Specifications

A (mm) 6,3

B (mm) 0,8

C (mm) 10,1

D (mm) 11,3

E (mm) 8,0

F (mm) 8,0

G (mm) 1,65
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