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INSERTI FILETTATI / RIVET NUTS
I nostri codici sono composti da:
tipo di prodotto, materiale, diametro e lunghezza
Our codes represent:
type of head, type of body, diameter, length and material

Esempio: (ATRZ-M8-C-ST)
Example: (ATRZ-M8-C-ST)
Tipo di prodotto: testa ridotta, corpo zigrinato
Type of product: knurled body reduced head 
Diametro: M8
Diameter: M8
Lunghezza: corto
Length: 1° GRIP
Materiale: ST - acciaio zincato
Material: ST - zinc plated

Esempio: (ATTSE-M4-L-SS)
Example: (ATTSE-M4-L-SS)
Tipo di prodotto: testa tonda, corpo semi esagonale
Type of product: half hexagonal body domed head
Diametro: M4
Diameter: M4
Lunghezza: lungo
Length: 2° GRIP
Materiale: SS - acciaio inox
Material: SS - stainless steel 

A = Awafast
T = testa = head
  R = ridotta = reduced
  T = tonda = domed 
  S = svasata = countersunk
  Z = zigrinato = knurled
  E = esagonale = full hexagonal
  SE = semi esagonale = half hexagonal
  C = corto = 1° grip
  L = lungo = 2° grip
  ST = acciaio zincato = zinc plated
  SS = acciaio inox = stainless steel
  AL = alluminio = aluminium
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Alcuni prodotti hanno particolari condizioni di vendita: tempi di consegna e quantità minima ordinabile.
Some articles have specific sales conditions: such as delivery time and minimum order quantity. I dati e le 
caratteristiche presenti in questo catalogo potrebbero variare (es. lunghezza).
Some products are subject to special selling conditions like lead times and minimum order quantities. 
All technical data in this catalogue are not binding (i.e. length). We are at your complete disposal for any 
doubt and/or question.
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cilindrico testa tonda  / round body domed headATT
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T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M3 0.5 - 1.5 5.0 4.9 7.2 0.8 8.5
1.5 - 2.5 9.5

M4 0.5 - 2.0 6.0 5.9 8.5 0.8 10.5
2.0 - 3.5 12.0

M5 0.5 - 2.5 7.0 6.9 10.0 1.0 13.0
2.5 - 5.0 17.0

M6 0.5 - 3.0 9.0 8.9 12.3 1.3 15.5
3.0 - 5.5 18.0

M8 0.5 - 3.5 11.0 10.9 15.0 1.5 18.5
3.5 - 6.0 21.0

M10 1.0 - 3.0 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 17.0 1.6 21.0
3.0 - 6.0 24.0

M12 1.0 - 4.0 15.0 / 16.0 14.9 / 15.9 18.0 1.7 22.0
4.0 - 6.5 25.0

T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M3 0.5 - 1.5 13.3

1.0 - 4.0 27.0

5.0 4.9 7.2 0.8

M4 0.5 - 2.0 6.0 5.9 9.0 0.8 16.0
2.0 - 4.0 18.0

M5 0.5 - 2.5 7.0 6.9 10.0 1.0 17.0
2.5 - 5.0 19.0

M6 0.5 - 3.0 9.0 8.9 12.3 1.3 19.2
3.0 - 5.5 21.0

M8 0.5 - 3.0 11.0 10.9 15.0 1.5 21.5
3.0 - 5.5 24.0

M10 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 17.0 1.6

cilindrico testa tonda cieco  / closed end, round body domed head

AWAFAST SRL | Via G. di Vittorio 70 - 20026 Novate Milanese (MI) | C.F. e P. IVA 09680300960
ph. +39 02 366 35 791 | fax +39 02 366 35 790 | info@awafast.com | www.awafast.com
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cilindrico testa ridotta  / round body countersunk head

cilindrico testa ridotta cieco  / closed end, round body countersunk head
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T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M4 0.5 - 2.0 6.0 5.9 7.0 0.5 15.0
2.0 - 3.5 16.0

M5 0.5 - 2.0 7.0 6.9 8.0 0.5 16.5
2.0 - 3.5 17.5

M6 0.5 - 2.5 9.0 8.9 10.0 0.6 20.5
2.5 - 4.0 22.0

M8 0.5 - 3.0 11.0 10.9 12.0 0.65 23.0
2.5 - 4.5 24.5
1.0 - 3.0 24.5
3.0 - 5.0 26.0M10 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 14.1 0.7

T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M3 0.5 - 1.5 5.0 4.9 6.0 0.5 9.0

M4 0.5 - 2.0 6.0 5.9 7.0 0.5 10.5
2.0 - 4.0 13.0

M5 0.5 - 2.0 7.0 6.9 8.0 0.5 11.5
2.0 - 4.0 13.0

M6 0.5 - 2.5 9.0 8.9 10.5 14.0
2.5 - 5.0

0.6
0.6 17.0

M8 0.5 - 3.0 11.0 10.9 12.0 0.65 16.5
3.0 - 5.0 18.5

M10 0.5 - 3.0 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 14.1 0.7 17.7
3.0 - 5.5 21.0
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zigrinato testa tonda  / knurled body domed headATTZ
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T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M3 0.5 - 1.5 5.0 4.9 8.0 0.8 10.5

M4 0.5 - 2.0 6.0 5.9 9.0 0.8 10.5
2.0 - 3.5 12.0

M5 0.5 - 2.5 7.0 6.9 10.0 1.0 13.0
2.0 - 5.0 16.5

M6 0.5 - 3.0 9.0 8.9 12.30 (*13.0) 1.3 15.5
3.0 - 5.5 19.5

M8 1.0 - 3.5 11.0 10.9 14.5 (*16.0) 1.5 18.5
3.5 - 6.0 21.0

M10 1.0 - 4.0 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 17.0 (*19.0) 1.7 21.5
4.0 - 6.5 24.0

M12 1.0 - 4.0 15.0 / 16.0 14.9 / 15.9 18.0 1.7 22.0
4.0 - 6.5 25.0

T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

1.0 - 4.0 27.0

M4 0.5 - 2.0 6.0 5.9 9.0 0.8 16.0
2.0 - 4.0 18.0

M5 0.5 - 3.0 7.0 6.9 10.0 1.0 17.0
2.5 - 5.0 19.0

M6 0.5 - 3.0 9.0 8.9 12.30 1.3 19.2
3.0 - 5.0 21.0

M8 0.5 - 3.0 11.0 10.9 15.0 1.5 21.5
3.0 - 5.5 24.0

M10 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 17.0 1.6

zigrinato testa tonda cieco  / closed end, knurled body domed head

AWAFAST SRL | Via G. di Vittorio 70 - 20026 Novate Milanese (MI) | C.F. e P. IVA 09680300960
ph. +39 02 366 35 791 | fax +39 02 366 35 790 | info@awafast.com | www.awafast.com
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zigrinato testa ridotta  / knurled body countersunk head

zigrinato testa ridotta cieco  / closed end, knurled body countersunk head
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T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M3 5.0 4.9 6.0 0.5

M4 0.5 - 2.0 6.0 5.9 7.0 0.5 11.2
2.0 - 4.0 13.0

0.5 - 2.0 9.0
1.5 - 3.0 11.5

M5 0.5 - 2.0 7.0 6.9 8.0 0.5 11.5
2.0 - 4.0 13.0

M6 0.5 - 2.5 9.0 8.9 10.0 0.6 14.0
2.5 - 5.0 16.0

M8 0.5 - 3.0 11.0 10.9 12.0 0.65 16.5
3.0 - 5.0 18.5

M10 1.0 - 3.5 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 14.0 0.7 19.5
3.5 - 6.0 22.0

M12 1.0 - 4.0 15.0 / 16.0 14.9 / 15.9 17.6 0.75 24.2
4.0 - 6.5 27.5

T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M4 0.5 - 2.0 6.0 5.9 7.0 0.5 15.0
2.0 - 3.5 16.5

M5 0.5 - 2.0 7.0 6.9 8.0 0.5 16.5
2.0 - 3.5 18.0

M6 0.5 - 3.0 9.0 8.9 10.0 0.6 20.5
3.0 - 4.5 22.0

M8 0.5 - 3.0 11.0 10.9 12.0 0.65 23.0
3.0 - 4.5 24.5
1.0 - 3.0 24.5
3.0 - 5.0 26.0M10 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 14.0 0.7
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esagonale testa tonda  / full hexagonal body domed headATTE
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T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M3 0.5 - 2.0 5.0 5.0 7.0 0.8 8.8

M4 0.5 - 2.0 6.0 5.9 9.0 0.8 11.0
2.0 - 4.0 13.0

M5 0.5 - 2.5 7.0 6.9 10.0 1.0 14.0
2.5 - 5.0 16.5

M6 0.5 - 3.0 9.0 8.9 12.7 (*13.0) 1.35 15.0 (*16.0)
3.0 - 5.5 19.5

M8 1.0 - 3.5 11.0 10.9 16.0 1.5 18.0
3.5 - 6.0 21.0

M10 1.0 - 3.5 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 18.0 (*19.0) 1.7 21.0 (*23.0)
3.5 - 6.0 24.0

M12 1.0 - 4.0 15.0 / 16.0 14.9 / 15.9 20.0 1.7 23.0
4.0 - 8.0 30.0

T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M4 0.5 - 2.0 6.0 5.9 9.0 1.0 15.0
2.0 - 4.0 17.0

M5 0.5 - 2.5 7.0 6.9 10.0 1.0 18.0
2.5 - 5.0 20.0

M6 0.5 - 3.0 9.0 8.9 12.7 1.5 23.0
3.0 - 5.5 25.0

M8 1.0 - 3.5 11.0 10.9 16.0 1.5 26.0
3.5 - 5.5 29.0
1.0 - 4.0 33.0
4.0 - 6.0 35.0

M10 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 19.0 2.0

esagonale testa tonda cieco  / closed end, full hexagonal body domed head

AWAFAST SRL | Via G. di Vittorio 70 - 20026 Novate Milanese (MI) | C.F. e P. IVA 09680300960
ph. +39 02 366 35 791 | fax +39 02 366 35 790 | info@awafast.com | www.awafast.com
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esagonale testa ridotta  / full hexagonal body countersunk head

esagonale testa ridotta cieco  / closed end, full hexagonal body countersunk head
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T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M3 5.0 4.9 6.0 0.5

M4 0.5 - 2.5 6.0 5.9 7.0 0.5 11.0
2.5 - 5.0 13.5

0.5 - 1.5 8.5
1.5 - 3.0 10.5

M5 0.5 - 3.0 7.0 6.9 8.0 0.5 14.5
3.0 - 5.0 16.0

M6 1.0 - 3.5 9.0 8.9 10.0 0.6 16.0
3.5 - 6.0 18.0

M8 1.0 - 4.0 11.0 10.9 12.0 0.65 18.0
4.0 - 6.0 20.0

M10 1.0 - 3.5 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 14.5 0.75 19.0
3.5 - 6.0 23.5

M12 1.0 - 4.0 15.0 / 16.0 14.9 / 15.9 17.5 1.0 25.0
4.0 - 7.0 28.0

T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M4 0.5 - 2.5 6.0 5.9 7.0 0.5 16.0
2.5 - 4.0 18.0

M5 0.5 - 3.0 7.0 6.9 8.0 0.5 20.0
3.0 - 5.0 23.0

M6 0.5 - 3.5 9.0 8.9 10.0 0.6 20.5
3.5 - 5.5 23.5

M8 1.0 - 4.0 11.0 10.9 12.0 0.65 23.0
4.0 - 6.0 25.0
1.0 - 4.0 28.5
4.0 - 6.0 30.5M10 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 14.5 0.75



T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M3 5.0 4.9 6.0 0.5

M4 0.5 - 2.5 6.0 5.9 7.0 0.5 11.0
2.5 - 5.0 13.5

0.5 - 1.5 8.5
1.5 - 3.0 10.5

M5 0.5 - 3.0 7.0 6.9 8.0 0.5 14.5
3.0 - 5.0 16.0

M6 1.0 - 3.5 9.0 8.9 12.5 0.6 16.0
3.5 - 6.0 19.2

M8 1.0 - 4.0 11.0 10.9 12.0 0.65 18.0
4.0 - 6.0 20.0

M10 1.0 - 3.5 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 14.5 0.75 19.0
3.5 - 6.0 23.5

M12 1.0 - 4.0 15.0 / 16.0 14.9 / 15.9 17.5 1.0 25.0
4.0 - 7.0 28.0

T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M4 0.5 - 2.5 6.0 5.9 7.0 0.5 16.0
2.5 - 4.0 18.0

M5 0.5 - 3.0 7.0 6.9 8.0 0.5 20.0
3.0 - 5.0 23.0

M6 0.5 - 3.5 9.0 8.9 10.0 0.6 20.5
3.5 - 5.5 23.5

M8 1.0 - 4.0 11.0 10.9 12.0 0.65 23.0
4.0 - 6.0 25.0
1.0 - 4.0 28.5
4.0 - 6.0 30.5M10 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 14.5 0.75
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semiesagonale testa tonda  / half-hexagonal body domed headATTSE
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semiesagonale testa tonda cieco  / closed end, half-hexagonal body domed head

AWAFAST SRL | Via G. di Vittorio 70 - 20026 Novate Milanese (MI) | C.F. e P. IVA 09680300960
ph. +39 02 366 35 791 | fax +39 02 366 35 790 | info@awafast.com | www.awafast.com



T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M3 5.0 4.9 6.0 0.5

M4 0.5 - 2.0 6.0 5.9 7.0 0.5 15.5
2.0 - 4.0 17.5

0.5 - 1.5 13.0
1.5 - 2.5 15.0

M5 0.5 - 2.5 7.0 6.9 8.0 0.5 18.0
2.5 - 4.0 20.0

M6 0.5 - 3.5 9.0 8.9 10.0 0.6 21.5
3.5 - 5.0 23.0

M8 1.0 - 3.5 11.0 10.9 12.0 0.65 24.0
3.5 - 5.5 26.0

M10 1.0 - 4.0 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 14.5 0.75 30.5
4.0 - 5.5 33.0

M12 2.0 - 6.0 15.0 / 16.0 14.9 / 15.9 20.0 0.85 37.9

INSERTI FILETTATI / RIVET NUTS10
semiesagonale testa ridotta  / half-hexagonal body countersunk head

semiesagonale testa ridotta cieco  / closed end, half-hexagonal body countersunk head
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T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M3 5.0 4.9 6.0 0.5

M4 0.5 - 2.0 6.0 5.9 7.0 0.5 12.0
2.0 - 4.0 14.0

0.5 - 1.5 9.0
1.5 - 2.5 11.0

M5 0.5 - 2.5 7.0 6.9 8.0 0.5 13.0
2.5 - 4.0 15.0

M6 1.0 - 3.5
3.5 - 6.0 9.0 8.9 10.0 0.6 16.0

18.0

M8 1.0 - 3.5
4.0 - 6.0 11.0 10.9 12.0 0.65 17.5

19.5

M10 1.0 - 4.0 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 14.5 0.75 21.0
4.0 - 5.5 23.0

M12 1.0 - 4.0 15.0 / 16.0 14.9 / 15.9 17.5 0.8 24.0
4.0 - 6.0 27.0



Rivetti di tutte le tipologie con
rivestimento in PLASTISOL
per una tenuta stagna�
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sistema utilizzato dai clienti nel settore 
automotive, climatizzazione e in tutte quelle 
situazioni in cui è necessario avere una 
chiusura ermetica.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AWAFAST SRL | Via Baranzate, 89 - 20026 Novate Milanese (MI) | C.F. e P. IVA 09680300960
ph. +39 02 366 35 791 | fax +39 02 366 35 790 | info@awafast.com | www.awafast.com

T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M4 1.5 - 3.0 6.0 5.9 9.0 1.5 12.0

M5 1.5 - 3.5 7.0 6.9 10.0 1.5 13.0

M6 1.5 - 4.0 9.0 8.9 12.0 1.5 15.5

M8 2.0 - 4.5 11.0 10.9 14.0 1.5 18.5

M10 2.0 - 5.0 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 16.0 1.5 21.0

T (GRIP RANGE)
MIN - MAX

HOLE SIZE
+0.1 +0.07 -0.1

D B K  L

mm mm mm mm mm

M3 5.0 4.9 7.5 1.5

M4 1.5 - 3.0 6.0 5.9 9.0 1.5 12.0
3.0 - 5.0 13.0

1.5 - 2.5 9.5

M5 1.5 - 3.5 7.0 6.9 10.0 1.5 13.0
3.5 - 5.0 15.0

M6 1.5 - 4.0 9.0 8.9 12.0 1.5 15.5
4.0 - 6.0 17.0

M8 2.0 - 4.5 11.0 10.9 14.0 1.5 18.5
4.5 - 6.0 19.0

M10 2.0 - 5.0 12.0 / 13.0 11.9 / 12.9 16.0 1.5 21.0
5.0 - 6.5 24.0
2.0 - 5.0 24.0
5.0 - 7.0 27.5

M12 15.0 / 16.0 14.9 / 15.9 19.0 1.5

INSERTI FILETTATI / RIVET NUTS
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zigrinato testa svasata  / knurled body countersunk head
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INSERTI E RIVETTI CON APPLICAZIONE
DI PLASTISOL PER FISSAGGI ERMETICI
RIVET NUTS AND BLIND RIVETS WITH
PLASTISOL: AN HERMETIC FASTENING

Per le situazioni in cui è necessario creare fissaggi a 
tenuta stagna a prova di intemperie, vibrazioni, 
infiltrazioni di acqua o polvere, offriamo inserti filettati 
e rivetti con applicazione di plastisol.

Il plastisol è un composto a base di resine miscelate 
con plastificanti, che – una volta applicato sotto la 
testa dell’inserto o del rivetto - va a creare un 
"cuscinetto". Quest’ultimo, durante il processo di 
installazione su lamiera, si modella sulla superficie 
creando un fissaggio ermetico.

Some applications must be sealed and protected from 
water, weather, dust and vibration to avoid damages 
and issues in the short and long term.

A single solution against all those conditions is our 
plastisol: it is a mix of resins and plasticizers applied 
under the rivet nuts and blind rivets’ head which creates 
a sealing pad while hardening.

The pad will fill the application hole and seal it, making 
it hermetic.
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GLI INSERTI FILETTATI CON LA MASSIMA
RESISTENZA AD ARIA, POLVERE E ACQUA
THREADED RIVET NUTS WITH MAXIMUM PROTECTION
AGAINST WEATHERING, WATER AND DUST

Grazie al grado di protezione IP68 non vi è penetrazione di 
acqua e aria.
Sistema utilizzato dai clienti nel settore automotive, 
climatizzazione, fotovoltaico e in tutte quelle situazioni in 
cui è necessario avere una chiusura ermetica.

Our Plastisol guarantees a grade of protection against 
water and dust compliant to IP68.
This feature finds great advantages and use in the 
automotive, photovoltaic and HVAC fields, where hermetic 
fastening is needed.  

VANTAGGI:
ADVANTAGES:
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Nessuna penetrazione di aria e acqua
/ No air and water penetration

Vibrazioni ridotte al minimo
/ Vibrations reduced to the minimum

Tenuta stagna
/ Waterproof

Resistenza a temperature fino a 200°
/ Heat-resistant temperature up to 200°C

Elevata resistenza alle intemperie
/ High resistance to weathering

PLA
STI

SO
L

PLA
STISO

L



Awafast Srl
Via G. di Vittorio 70 - 20026 Novate Milanese (MI) | C.F. e P. IVA 09680300960

ph. +39 02 366 35 791 | fax +39 02 366 35 790
info@awafast.com | www.awafast.com


