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INSERTI E RIVETTI CON PLASTISOL
per fissaggi a tenuta stagna

RIVET NUTS AND BLIND RIVETS WITH PLASTISOL
for hermetic fastenings



INSERTI E RIVETTI CON APPLICAZIONE
DI PLASTISOL PER FISSAGGI ERMETICI
RIVET NUTS AND BLIND RIVETS WITH
PLASTISOL: AN HERMETIC FASTENING

Per le situazioni in cui è necessario creare fissaggi a 
tenuta stagna a prova di intemperie, vibrazioni, 
infiltrazioni di acqua o polvere, offriamo inserti filettati 
e rivetti con applicazione di plastisol.

Il plastisol è un composto a base di resine miscelate 
con plastificanti, che – una volta applicato sotto la 
testa dell’inserto o del rivetto - va a creare un 
"cuscinetto". Quest’ultimo, durante il processo di 
installazione su lamiera, si modella sulla superficie 
creando un fissaggio ermetico.

Some applications must be sealed and protected from 
water, weather, dust and vibration to avoid damages 
and issues in the short and long term.

A single solution against all those conditions is our 
plastisol: it is a mix of resins and plasticizers applied 
under the rivet nuts and blind rivets’ head which creates 
a sealing pad while hardening.

The pad will fill the application hole and seal it, making 
it hermetic.



GLI INSERTI FILETTATI CON LA MASSIMA
RESISTENZA AD ARIA, POLVERE E ACQUA
THREADED RIVET NUTS WITH MAXIMUM PROTECTION
AGAINST WEATHERING, WATER AND DUST

Grazie all'elevato grado di protezione non vi è 
penetrazione di acqua e aria. Sistema utilizzato dai clienti 
nel settore automotive, climatizzazione, fotovoltaico e in 
tutte quelle situazioni in cui è necessario avere una 
chiusura ermetica e una resistenza alle vibrazioni.

Thanks to its high protection rating, Plastisol makes 
fasteners waterproof and dust resistant. This product is 
widely used in the automotive, photovoltaic, HVAC and 
all those fields where hermetic protection and 
anti-vibrations are needed.
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Nessuna penetrazione di aria e acqua
/ No air and water penetration

Vibrazioni ridotte al minimo
/ Vibrations reduced to the minimum

Tenuta stagna
/ Waterproof

Resistenza a picchi di temperatura fino a 220°
/ Resistant to peack temperatures up to 220°C

Elevata resistenza alle intemperie
/ High resistance to weathering

Resistenza a processi di cataforesi e verniciatura a polvere
/ Resistant to cataphoresis and powder coating
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